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1- AMAÇ: 
Bu talimat Basınçlı Gaz Tüplerinin nasıl kullanılacağını açıklar. İş sağlığı ve güvenliği sisteminde belirtilmiş şartlara ve donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak amaçlanmıştır. 
2- KAPSAM: 
Bu talimat içeriği Basınçlı Gaz Tüplerinin kullanımını, sorumlulukları ve emniyet tedbirlerini kapsar.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde görev yapan tüm personeli kapsar.
3- SORUMLULUK: 
Bu talimatın uygulanmasından Basınçlı Gaz Tüplerini kullanan çalışanlar sorumludur. 
Basınçlı Gaz Tüplerinin bulunduğu ve kullanılacağı bölümlerdeki her marka ve çeşitte (aksi belirtilmedikçe) bu talimat uygulanır. 
4- TEKNİK EMNİYET:
· Basınçlı gaz tüpleri tedarikçi firmadan vana koruma başlıkları ile birlikte getirilmelidir.
· Basınçlı gaz tüplerinin depolandığı alanlarda da vana koruma başlıkları üzerinde takılı olmalıdır.
· Basınçlı gaz tüplerinin Güvenlik Bilgi Formları (SDS) tedarikçi firmadan istenmeli, depolayan personelin tüpteki gazın kimyasal özellikleri hakkında bilgilenmesi sağlanmalıdır.
· Basınçlı gaz tüpleri teslim alma formu ile kontrolleri gerçekleştirilerek yetkili personel tarafından tedarikçiden teslim alınmalıdır.
· Tüpün üzerinde, içindeki gazı ve tehlikelerini gösteren uyarı etiketinin olup olmadığını kontrol ediniz. Etiket yok veya okunamıyor ise durumu tüpü dolduran firmaya iletiniz ve tüpü teslim almayınız.
· Tüp boğazının bir yanal yüzünde; tüpü üreten firmanın ticari unvanı ve ilk test tarihi ile diğer yanal yüzünde tüpü dolduran ve testini yapan firmanın ticari unvanı ve son test tarihinin 0,5 mm derinliğinde kalıcı olarak yazılmış olup olmadığını kontrol ediniz. Yazılmamış ise tüpü teslim almayınız.
· Tüpler, etrafı çevrilmiş ve çeşitli hava şartlarından korunabilecek, yangına dayanıklı ayrı binalarda veya bölmelerde depolanmalıdır.
· Depolama alanlarının uygun havalandırma tertibatının olması ve yeteri kadar kapısının bulunması sağlanmalıdır.
· Dolu tüpler sıcaklık değişmelerine, güneşin dik ışınlarına, radyasyon ısısına, soğuğa ve neme karşı korunmalıdır.
· Dolu tüplerin işyerlerinde depolanmasında mümkün olduğu kadar az miktarda tüp bir arada bulundurulmalıdır.
· Tüpler, içinde bulunan gazın özelliğine göre ayırarak depolanmalıdır.
· Dolu ve boş tüpler ayrı yerlerde depolanmalıdır.
· Boş oksijen tüpleriyle boş yanıcı gaz tüpleri birlikte depolanmamalıdır.
· Aşındırıcı sıvılar ve yanıcı-tutuşturucu madde kaynaklar, gaz tüplerinin depolandığı alanda bulundurulmamalıdır.
· Yanıcı ve zehirli gazlar, havalandırması iyi ve girişleri kontrollü olan sahalarda ayrı ayrı depolanmalıdır.
· Zehirli, kriyojenik ve asal gazları ayrı yerlerde depolayınız. 
· Depolama sahasındaki tüplerin devrilmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
· Basınçlı gaz tüplerinin etrafını zincirleyerek, dik olarak muhafaza ediniz.
· Basınçlı gaz tüplerini depolandığı alanlarda birbirilerinden ayrı şekilde sabitleyiniz.
· Basınçlı gaz tüplerinin etiket ve içerik bilgilerini değiştirmeyiniz.
· Basınçlı gaz tüplerini boyamayınız.
· Basınçlı gaz tüplerinin depolandığı alanlarda gazların cinsine göre gerekli uyarı ve ikaz levhalarını asınız.
· Depolama sahasındaki tüplerin içeriğini ve muhtemel tehlikelerini gösterecek etiketlerinin olmasına dikkat ediniz.
· Basınçlı gaz tüplerinin depolandığı alanlara giriş çıkış yasaklayınız ve sadece yetkili personelin girişine izin veriniz.
· Depolama planını, depolama ve boşaltmayı uygun zamanda yapabilmeyi sağlayacak şekilde tasarlayınız.
· Gaz tüplerinin bulunduğu depolarda birden fazla çıkış olmasını sağlayınız.
· Gaz tüplerini, ısı ve alev kaynağından uzak tutunuz.
· Gaz tüpleri üzerine ağır malzeme düşmesine karşı tedbir alınız.
· Gaz tüplerini acil çıkış yolları ve kapılarına, bina giriş ve çıkışlarına ve ulaşım yollarına koymayınız.
· Depolama düzenini, “Acil Durum Planı”nda açıkça belirtiniz.
· Depoda yangınla mücadele ekipmanları bulundurunuz.
· Olası bir yangında tüpe su ile soğutma yaparak acil durum personelinin gelmesini bekleyiniz. Tüpü soğuturken basınçlı su kullanmayınız.
· Bir kaza sonrası acil durum ekiplerine kaza bildirimi yapma durumunda, kazanın hangi tür gaz tüpü ile çalışırken olduğunu bildiriniz.
· Tüpleri, taşıma aracıyla birlikte depolamayınız.
· Asetilen, LPG gibi yanıcı gaz tüplerini elektrik panoları ve yüksek gerilim hatlarının geçtiği bölgelere yakın yerlere koymayınız.
· Tüplere vurulmasını ve darbe almasını önleyiniz.
· Darbe görmüş tüpleri kullanılmadan ilgili tedarikçi firmaya geri veriniz.
· Basınçlı gaz tüplerinde, gaz kaçağı olması halinde, tüpün kullanımını durdurarak tedarikçisine haber veriniz ve tedarikçiye teslim ediniz.
· Tüplerin etrafında kesinlikle sigara içmeyiniz, içirtmeyiniz.
· Tüp taşıma ve kullanma sırasında dikkatli olmaya ve dalgınlık yapmamaya dikkat ediniz. 
· Çalışan personele etraftan müdahale etmeyiniz, şaka yapmayınız veya konuşturmayınız. 
· Çalışma alanınızı temiz tutunuz ve her çalışmadan sonra çalışma alanınızın temizliğini yapmayı, tertip ve düzenini sağlamayı unutmayınız.
· Çalışırken cep telefonu kullanmanın ve sigara içmenin yasak olduğunu unutmayınız.
· Uyarı levha ve yazılarına mutlaka uyunuz.
· Tüplerin rutin bakım ve kontrollerini (Günlük, haftalık, aylık, yıllık vb.) yapınız veya yaptırınız.
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